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 3 Predmet EA
Predmetom  energetického  auditu  je  technicko-ekonomické  posúdenie  zvýšenia  efektívnosti

využívania geotermálneho vrtu prostredníctvom tepelného čerpadla v podniku THERMALPARK

DS, a.s. nachádzajúci sa v Dunajskej Strede na parcelách 2819/... 2820/... 2826/... a prislúchajúce

stavebné objekty.  Prevádzkovateľ  je  zároveň vlastníkom budovy a technológie.  Klasifikácia  SK

NACE: podľa účtovnej závierky: 93290 Ostatné zábavné činnosti a voľnočasové aktivity.

História
Thermalpark  Dunajská  Streda  je  jedno  z  najobľúbenejších  a  najnavštevovanejších  rekreačných

stredísk  južného  Slovenska.  Thermalpark  vďačí  svoju  existenciu  šťastnej  náhode:  začiatkom  

80-tych  rokov  kedy  na  terajšom  území  kúpaliska  namiesto  olejového  vrtu  navŕtali  v  hĺbke

1.600 metrov mineralizovanú vodu s teplotou 55-57°C sa začala nová kapitola v živote Žitného

Ostrova. Na ploche 18 hektárov sa momentálne nachádza 10 interiérových a exteriérových bazénov

s mineralizovanou liečivou a termálnou vodou s teplotou od 26 °C do 39 °C, tobogánová veža so

siedmimi tobogánmi, športové ihriská, masážne centrum, saunový svet a hotel so 47 izbami.

3 / 46



THERMALPARK DS, a.s..                                                                                                                                           SITITEC s.r.o  

 4 Popis a vyhodnotenie súčasného stavu 

 4.1 Poskytnuté materiály

1. Mapa areálu s pomenovanými objektmi

2. Výpis faktúr za predošlé štiry kalendárne roky za elektrickú energiu, zemný plyn a vodu

3. Zoznam významných elektrických zariadení

4. Zoznam spotrebičov zemného plynu 

5. Protokoly z odborných prehliadok

6. Energetický certifikát AB

 4.2 Základná charakteristika stavebných objektov

Z  energetického  hľadiska  v areáli  podniku  je  významný  komplex  stavebných  objektov  hotela,

administratívnej  časti,  vnútorných bazénov a atrakcii,  strojovňa vonkajších bazénov a apartmán

biely dom ako jediné miesto spotreby zemného plynu. Prehľad jednotlivých objektov podniku je

uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Tabuľka 4.1: Prehľad jednotlivých objektov v areáli podniku THERMALPARK DS, a.s.

Objekt Parcela
Zastavaná plocha

(m2)
Počet

podlaží
Zahrnutie do projektu podľa

navrhovaných opatrení

Administratívna
časť a vstupná hala

2826/636 650 3 ÁNO

Hotel a časť
atrakcií

2826/20 2 168 3 ÁNO

Rotunda a
prístavba k

hlavnému objektu
2826/295 664 2 ÁNO

Biely dom –
reprezentačný dom

2826/54 282 2 NIE

Penzión BEATRIX 2826/12 355 3 NIE

Spolu 4119

 4.2.1 Administratívna časť a hotel

Objekt administratívna časť a vstupná hala je obnovená, modernizovaná budova, ktorá sa používa

podľa  účelu  využitia  v  plnej  miere.  Objekt  prešiel  významnou  rekonštrukciou  v  roku  2016.

Vykurovanie objektu je zabezpečené z výmenníkovej stanice geotermálna voda – ÚK. V niektorých

menších  priestoroch  sú  umiestnené  radiátorové  vykurovacie  telesá  s  termostatickými  ventilmi,

väčšia  časť  objektu  je  však  vykurovaná  fancoilmy,  resp.  vzduchotechnickou  jednotkou  (VZT).

Chladenie objektu je zabezpečené tepelným čerpadlom voda-voda, ktoré je pripojené na fancoily a
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VZT jednotky AB. Fancioly a VZT jednotky sú dvoj-rúrkové, t.j. ten istý výmenník tepla sa využíva

na ohrev aj na chladenie.

Administratívna časť vrátane hotela je prevádzkovaná spoločnosťou THERMALPARK DS, a.s. a je

využívaná na jej podnikateľskú činnosť. V rámci týchto priestorov sa nachádza stánok so suvenírmi

a  prisluchajúci  sklad  o  celkovej  veľkosti  veľkosti 35,78  m2,  ktorý  prevádzkuje  iný

podnikateľský subjekt a bude zásobovaný teplom z obnoviteľných zdrojov riešených projektom.

Prenajatá  plocha  predstavuje  0,37 %  z  celkovej  mernej  plochy  prevádzkovanou

THERMALPARK DS, a.s. 

 4.2.1.1 Kuchyňa a bar

V kuchyni  sa  pripravuje  jedlo  pre  ubytovaných  hostí  hotela  a  pre  návštevníkov  thermalparku.

Vzhľadom na vysoko špecializované zariadenia na prípravu jedál,  ktoré sú vybavené lokálnymi

termostatmi  na  udržiavanie  požadovanej  teploty  pri  príprave  jedál,  potenciálna  rezerva  je  len

minimálna. Investíciu na zlepšenie efektívnosti predstavuje len výmena zariadenia na novší typ,

ktorý môže byt energeticky efektívnejší.

Tabuľka 4.2: Zoznam významných elektrospotrebičov v kuchyni a v bare

Stroj kw Umiestnenie Stroj kw Umiestnenie
Konvektomat 18,6 Kuchyňa Teplý pult 1 3 Starý bar

Panva1 11 Kuchyňa Teplý pult 2 4 Starý bar
Panva2 7,76 Kuchyňa Teplý pult 3 2 Starý bar

Grill 4.8 Kuchyňa Teplý pult nový bar 6 Nový bar
Sporák 16,5 Kuchyňa Studený pult nový 1 Nový bar

Fritéza 6 Kuchyňa
Chladiaca vitrína na

koláče
1 Nový bar

Mikrovlnná rúra 1 Kuchyňa Autom. kávovar 1 2 Nový bar
Myčka tanierov 6 Kuchyňa Autom. kávovar 2 2 Nový bar

Robot 2 Kuchyňa Myčka na poháre 1 3,5 Nový bar
Výrobník ľadu 1 Kuchyňa Myčka na poháre 2 3,5 Starý bar

Kávovar astoria 1 5 Starý bar Chladiaci box 2 Sklad

Kávovar astoria 2 5 Nový bar Chladničky , výčapy 10
Kuchyňa, sklad,

starý bar, nový bar
SUM 79,86 40

 4.2.2 Rotunda

Objekt rotunda je vlastne prístavba k hlavnému objektu, kde sú vnútorné bazény a atrakcie (sauny,

jakuzzi,…).  Je  využívaný  pre  rekreačné  aktivity.  VZT  jednotka  pripojená  na  systém  ÚK  s

možnosťou prisávania 100 % čerstvého vzduchu zabezpečuje vykurovanie a vetranie priestorov

rotundy. Strojové chladenie nie je.  Všetky rekreačné aktivity poskytované v tomto objekte sú

prevádzkované spoločnosťou THERMALPARK DS, a.s. v rámci jej podnikateľskej činnosti. 

 4.2.2.1 Sauny

Sauny  sú  významnými  spotrebičmi  elektrickej  energie  podniku  vzhľadom  na  ich  inštalovaný

tepelný výkon, avšak po dosiahnutí požadovanej teploty iba temperujú priestor. Sú umiestnené v

suteréne hlavného komplexu. Elektrické kotle pre sauny sú špecifické zariadenia,  bez možnosti
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zásahu. Potenciálnu úsporu by predstavovalo len zmena prevádzkových hodín. Straty tepla zo sauny

predstavujú tepelný zisk pre objekt.

Tabuľka 4.3: Inštalovaný elektrický výkon saunových kotlov

Sauny Elektrický výkon (kW)

Parná 3 x6 

Fínska 26

Bio 15

Tabuľka 4.4:Strojovňa sauna-pivnica

motor typ sériove č. výkon rok v.

Nap.ochl.nádr. komresor HPE HSC0210-1MT131-6 14120215 1,3KW

Filtračné  čerpadlo PENTAIR 0.75M71H90T2 5038656 0.75KW 2014

Pomocné čerpadlo PENTIAR 0.37M71H60 5097156 0.37KW 2014

Masázne čerpadlo PENTIAR 2.2M80H100 5038653 2.2KW 2014

 4.2.2.2 Bazény

Predstavujú  hlavnú  atrakciu  thermalparku,  ich  technické  zázemie  predstavuje  najvýznamnejšie

spotrebiče tepla aj elektrickej energie. (viď kapitola 4.4.3 a 4.4.4)

 4.2.3 Biely Dom

Objekt biely dom je vlastne apartmán / reprezentačná budova slúžiaca na ubytovanie a usporiadanie

spoločenských podujatí. Vykurovanie objektu je zabezpečené kotlom na zemný plyn. 

Navrhované opatrenia sa nebudú dotýkať tohto objektu, preto nebude zahrnutý do projektu. 

 4.2.4 Penzión Thermalpark

Je  to  budova  zvyčajne  prenajatá  exterrnej  firme,  ktorá  zabezpečuje  jeho  prevádzku  aj  s

reštauračnými  a  hotelovými  službami.  Vykurovanie  je  riešené  výmenníkovou  stanicou  na

geotermálnu vodu a elektrickým dohrevom TUV.

Navrhované opatrenia sa nebudú dotýkať tohto objektu, preto nebude zahrnutý do projektu. 

 4.2.5 Strojovňa pre vonkajšie atrakcie

Strojovňa pre vonkajšie atrakcie je len čisto technická budova umiestnená čiastočne pod úrovňou

zeme.  Zabezpečuje  technické  zázemie  pre  prevádzku  vonkajších  bazénov  a  vodných  atrakcii

(úprava, filtrácia, ohrev vody). Na „streche“  (horná časť) je vytvorený volný priestor na posedenie

návštevníkov. 
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Prevádzku  vonkajších  bazénov  a  vodných  atrakcií  zabezpečuje  v  rámci  svojej  podnikateľskej

činnosti spoločnosť THERMALPARK DS, a.s.. Navrhované opatrenia sa nebudú dotýkať tohto

objektu.

 4.2.6 Bufety

Malé objekty prenajaté resp. vlastnené inými osobami, ktoré sú využívané len v letnej sezónne, t.j. v

čase  prevádzky  vonkajších  bazénov  a  atrakcií  cca  4-5  mesiace  v  roku.  V zimnom období  sú

zatvorené, nevyužívané.

Navrhované  opatrenia  sa  nebudú  dotýkať  týchto  objektov,  preto  nebude  zahrnuté  do

projektu. 

 4.2.7 Výpočet pomeru využitia kapacity zariadenia pre podnikateľské činnosti 
THERMALPARK DS, a.s. 

V objekte „Administratívna časť a vstupná hala“ sa nachádza stánok so suvenírmi a prislúchajúcu

sklad o celkovej veľkosti 35,78  m2, ktorému je prenajatá plocha (prevádzkuje iný podnikateľský

subjekt) a bude zásobovaný teplom z obnoviteľných zdrojov riešených projektom. V nasledujúcej

tabuľke  je  uvedený výpočet  mernej  plochy využívanej  Thermalpark  DS a  stánku so  suvenírmi

zahrnutej do projektu na základe navrhovaných opatrení. 

Tabuľka  4.5:  Výpočet plochy využívanej s  Thermalpark DS a.s.  zahrnutej do projektu na
základe navrhovaných opatrení.

Objekt 
Zastavaná

plocha 
(m2)

Počet
podlaží

Merná
plocha
 (m2)

Prenajatá
plocha 
(m2)

Plocha využívaná
Thermalpark DS

(m2)

Administratívna časť a
vstupná hala 650 3 1950 35,78 1914,22

Hotel a časť atrakcií 2 168 3 6504 0 6504

Rotunda a prístavba k
hlavnému objektu 664 2 1328 0 1328

Spolu 3482 9782 35,78 9746,22

0,37 % 99,63 %

Z celkovej kapacity zariadenia na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov bude využitá na vlastnú

podnikateľskú činnosť Thermalpark DS 99,63 % .
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 4.3 Elektrická energia

Pre firmu THERMALPARK DS, a.s. je dodávaná elektrická energia cez odberné miesto na adrese

Gabčíkovská cesta 237/38, Dunajská Streda 929 01. Prívod elektrickej energie je z 22 kV vedenia

ZSD do vlastnej trafostanice. Kapacita transformátora je 630 kVA.

Tabuľka 4.6: 

Obrázok 4.1: Trafostanica

Najvýznamnejšími spotrebičmi elektrickej energie sú stará (4.4.3) a nová strojovňa (4.4.4), VZT

jednotky(4.5), kuchyňa (4.2.1.1), sauny(4.2.2.1) a čerpadlá na geotermickom vrte (4.4.2).

Na  nasledujúcich  grafoch  sú  uvedené  informácie,  porovnanie  o  odbere  elektrickej  energie  pre

predošlé  kalendárne  roky.  V rokoch  2016-2018  došlo  k  prekročeniu  rezervovanej  kapacity  len

minimálne resp. k podobným nedostatkom len v ojedinelých prípadoch, z pohľadu funkčnosti a

efektivity je to zanedbateľné.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 - Elektrina - VT+NT - MWh 117 107 124 113 129 155 188 185 151 122 116 114
2017 - Elektrina - VT+NT - MWh 114 97 112 119 126 178 212 221 161 135 133 127
2018 - Elektrina - VT+NT - MWh 116 105 124 132 161 182 219 223 169 133 126 118
2019 - Elektrina - VT+NT - MWh 119 107 119 132 149 187 226 227 171 149 129 118
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Graf 4.1: Odber elektrickej energie v rokoch 2016-2019.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 - Elektrina - Náklady - EUR 11 116 10 337 12 304 10 794 12 268 15 370 17 974 17 774 14 977 12 601 11 160 11 196
2017 - Elektrina - Náklady - EUR 11 328 10 141 11 615 12 198 12 828 17 746 20 672 21 416 16 740 14 518 13 187 12 438
2018 - Elektrina - Náklady - EUR 11 593 10 837 12 727 13 385 16 634 17 926 21 137 21 455 16 964 13 196 12 647 11 939
2019 - Elektrina - Náklady - EUR 11 595 10 619 11 622 13 318 14 724 17 820 21 035 21 116 16 488 14 694 13 081 12 194
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Graf 4.2: Náklady na elektrickú energiu v rokoch 2016-2019.
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Graf 4.3: Priebeh 1/4 hodinového maxima od apríl .2018 do februára 2019.
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Graf 4.4: Rezervovaná kapacita (RK) a nameraná RK v rokoch 2016-2019 (kW).

Z grafu 4.4 zjavne vyplýva, že potenciálna rezerva v rezervovanej kapacite je minimálna. 
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Tabuľka  4.7:  Rozdelenie  spotreby  elektrickej  energie  medzi  jednotlivými  úsekmi
thermalparku v priebehu roka.

Časť % spotreby  elektrickej energie
HOTEL 6
Penziony 3

Reštaurácia 8
Sauna 5

Massage Centrum 1
Parkovisko 2

Nová Strojovňa 30
Stará strojovňa 30

Kemping 6
Bufety 8

Tobogany 2

 4.4 Teplo a vykurovanie

Hlavným zdrojom tepla pre firmu THERMALPARK DS, a.s. je teplá voda z geotermálneho vrtu o

hĺbke cca 1600 m. Tepelný obsah sa využíva na vykurovanie objektov (ÚK – systém), prípravu

TÚV, ohrev bazénov. Samotná voda po ochladení sa využíva aj v bazénoch s termálnou vodou. 

Zemný plyn sa využíva len v objekte biely dom na vykurovanie a prípravu TÚV, nakoľko pripojenie

objektu na centrálny vykurovací systém kvôli vzdialenosti by bol nerentabilný.

 4.4.1 Zemný plyn

Zemný  plyn  vo  firme  THERMALPARK  DS,  a.s.  sa  využíva  len  v  objekte  biely  dom  na

vykurovanie a prípravu TÚV, pomocou kotla a bojlera. Ročný odber ZP je uvedený v tabuľke 4.8

Tabuľka 4.8: Odber a náklady na zemný plyn v rokoch 2016-2019

2016 2017 2018 2019

m3 8 174 6 456 6 253 3 543
kWh 89 054 70 097 67 774 38 474

Eur 4 425 3 725 3 052 2 390
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Obrázok 4.2: Vykurovanie v penzióne biely dom.

 4.4.2 Využitie podzemných vôd - Geotermálny vrt

Geotermálny vrt sa nachádza vedľa parkoviska a podľa povolenia 316/I-67/1996-S má povolený

odber 31 l/s (cca 108 m3/h) maximálne 91 745 m3/rok.

Studňa pre podzemnú studenú vodu podľa povolenia PLÚH-4/1342/1986-8 má povolený odber na

úrovni 31 l/s (108 m3/h) maximálne 94 608 m3/rok.

Hlavné čerpadlá na geotermálnom vrte majú inštalovaný výkon 15 kW každé a sú prevádzkované

non  stop.  Ich  výkon  je  riadený  frekvenčným  meničom  podľa  aktuálnej  potreby  thermalparku

(konštantný tlak na výstupe) s obmedzením na max výkon, aby sa neprekročil maximálny povolený

odber. Na nasledujúcich grafoch je prehľad odberu a nákladov na geotermálnu a podzemnú studenú

vodu v rokoch 2016-2019. 
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Obrázok 4.3: Geotermálny vrt.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 - Voda - G. Termál - m3 3 930 4 729 6 195 7 194 8 100 10 107 9 200 10 200 7 436 6 080 5 146 4 802
2017 - Voda - G. Termál - m3 5 351 6 462 7 420 8 112 7 315 8 348 6 371 4 642 5 861 7 216 8 946 9 358
2018 - Voda - G. Termál - m3 5 442 6 692 7 402 7 916 7 642 8 214 6 501 4 913 5 602 7 471 9 003 9 218
2019 - Voda - G. Termál - m3 8 356 6 625 7 046 7 516 7 194 7 418 5 794 4 650 5 235 6 875 8 453 8 817
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Graf 4.5: Odber geotermálnej vody v rokoch 2016-2019.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 - Voda - G. Termál - EUR 105 126 165 191 215 269 245 271 198 162 137 128
2017 - Voda - G. Termál - EUR 142 172 197 216 195 222 169 123 156 192 238 249
2018 - Voda - G. Termál - EUR 145 178 197 211 203 218 173 131 149 199 239 245
2019 - Voda - G. Termál - EUR 222 176 187 200 191 197 154 124 139 183 225 235
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Graf 4.6: Poplatky pre odber geotermálnej vody v rokoch 2016-2019.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 - Voda - Studená - m3 5 655 5 860 6 156 6 177 6 292 6 701 7 229 6 503 5 586 5 291 5 011 4 758
2017 - Voda - Studená - m3 6 224 5 948 6 201 6 426 6 346 6 871 7 426 7 680 6 149 5 940 5 217 6 596
2018 - Voda - Studená - m3 6 918 6 342 6 392 6 918 6 608 7 019 7 492 7 719 6 350 6 300 5 518 6 542
2019 - Voda - Studená - m3 8 562 6 825 7 451 7 726 7 382 7 725 5 945 4 862 5 542 6 941 8 579 8 963
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Graf 4.7: Odber podzemnej studenej vody v rokoch 2016-2019.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 - Voda - Studená - EUR 563 584 613 615 627 667 720 648 556 527 499 474
2017 - Voda - Studená - EUR 620 592 618 640 632 684 740 765 612 592 520 657
2018 - Voda - Studená - EUR 689 632 637 689 658 699 746 769 632 627 550 652
2019 - Voda - Studená - EUR 853 680 742 770 735 769 592 484 552 691 854 893
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Graf 4.8: Poplatky pre odber podzemnej studenej vody v rokoch 2016-2019.

Teplota geotermálnej vody je 53 °C, Priemerná teplota ochladenej Geotermálnej vody je 23 °C. Na

základe týchto údajov priemerná ročná spotreba tepla je:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2016 - Voda - G. Termál - MWh 135 163 213 248 279 348 317 351 256 209 177 165
2017 - Voda - G. Termál - MWh 184 222 255 279 252 287 219 160 202 248 308 322
2018 - Voda - G. Termál - MWh 187 230 255 272 263 283 224 169 193 257 310 317
2019 - Voda - G. Termál - MWh 288 228 242 259 248 255 199 160 180 237 291 303
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Graf 4.9: Spotreba tepla z geotermálneho vrtu.

 4.4.3 Stará strojovňa a ÚK

Stará strojovňa zabezpečuje technické zázemie pre vnútorné bazény a atrakcie a je prepojená aj

výmenníkovou stanicou na vykurovanie celého komplexu a prípravy TÚV. Voda z geotermálneho

vrtu o teplote cca 53°C je čerpaná do výmenníkovej stanice ÚK a prípravy TÚV. Dva výmenníky

tepla  (VT)  slúžia  na  zabezpečenie  nízkoteplotného  vykurovania  celého  komplexu  (Hotel,  AB,

Vstupná hala ). V tretom VT sa predohrieva studená voda na prípravu TÚV, ktorá sa uskladňuje v 3

bojleroch s objemom cca 1500 litrov každý. Nakoľko v minulosti boli sťažnosti zo strany hostí

hotela na kapacitu TÚV systému, nainštaloval sa 4 bojler s objemom 1990 litrov (len pre hotel), v

ktorom je dohrievaná TÚV na 65°C pomocou elektrického kotla BUDERUS o výkone 45 kW.
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Obrázok 4.4: Výmenníková stanica pre ÚK a prípravu TÚV.

Vzhľadom na prepojený resp. spoločný systém a komplex objektu a absencií meračov tepla nie je

možné relevantne rozdeliť spotreby tepla na vykurovanie hotela, administratívnej časti, rotunda, TV

atď. Podľa projektovej dokumentácie a energetického certifikátu spotreba tepla na vykurovanie pre

AB je na úrovni cca 85 MWh, a pre Hotel 117 MWH. 
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Tabuľka 4.9: Teplotné spády na výmenníkoch tepla počas návštevy v °C.

GTV IN GTV OUT Voda IN Voda OUT
VT ÚK 1 50 33 35 40
VT ÚK 2 52 30 35 40
VT TÚV 53 46 21 42

Geotermálna voda z vrtu je vedená priamo aj do starej strojovne, kde sa využíva na vykurovanie

vnútorných bazénov. Ochladená voda za bazénovými výmenníkmi tepla (5ks) sa využíva na ohrev

prídavnej vody (studená voda) pre doplnenie bazénov a systému TÚV. Na nasledujúcom obrázku sú

uvedené  výmenníky  tepla,  technologická  schéma  plaveckého  bazénu,  čerpadlá  pre  atrakcie

(hydromasážne trysky, dúchadlá, vodný hríb,….).

Obrázok 4.5: Výmenníky tepla pre ohrev bazénov.
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Obrázok 4.6: Príklad technologickej schémy - plavecký bazén.

Obrázok 4.7: Filtre pre bazén, dúchadlá a čerpadlá pre vodné atrakcie.
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Tabuľka 4.10: Čerpadlá v starej strojovni

Stará strojovňa miestnosť č.1

Systém motor typ sériové č Výkon (kW)
Cirk.čerp. ROTUNDA LEROY SOMER 801170 1,1

LEROY SOMER 801214 1,1

LEROY SOMER 703115 1,1

LEROY SOMER 703115 1,1

Čerp. Odpad. vody ROTUNDA HANNING VDE0530 7F2-7-478 0,73

HANNING VDE0530 7402-477 0,975

Cirk.čerp.vým.tepla ROT. WATERCO SUPASTREAM 125 M10011272 0,88

WATERCO SUPASTREAM 125 M10011270 0,88

Tlak.čerp.už.vody ROTUNDA GRUNDFOS CR45-2A-F-A-E-

HQQE

A96122799P10851 7,5

Stará strojovňa miestnosť č. 2

Čerp. analyzátora vody HYDRO-S 20161210 842843 0,28

Cirk. čerpadlo ASTRAL POOL 2018182021 3,2

ASTRAL POOL 2018192823 3,2

Stará strojovňa č. miestnosť 3

Stenová masáž 1. KRIPSOL KA350T 2,56

Vodný hríb KRIPSOL KA350T 2,56

Stenová masáž 2. KRIPSOL KA350T 2,56

Prúdový kanál 1 KRIPSOL KA550T 4,71

KRIPSOL KA550T 609235 4,71

Prúdový kanál 2 KRIPSOL KA550T 609225 4,71

KRIPSOL KA550T 609215 4,71

Filtr.čerp.s predfiltrom ASTRAL POOL 2011359336 4,05

ASTRAL POOL 2011359335 4,05

Lehátková vzduchová masáž ATB Kompresor 500682701 5,5

CHRLIČ 1 GSB40/126-2.2 G69A03028 7751050 2,2

CHRLIČ 2 GSB40/126-2.2 G69A03022 7751050 2,2

Sedací masáž KRIPSOL KA350T 51N50407 2,56

Vodná clona jask. KRIPSOL KA350T 670760 2,56

Chodidlová vzduch. masáž GARDNER DEN Kompresor 2676/31 3,6

Vzduchový gejzír GARDNEN DEN Kompresor 2676/30 3,6
SUM 78,89

 4.4.4 Nová strojovňa

Geotermálna voda z vrtu je vedená priamo tiež do novej strojovne, kde sa využíva analogicky na

vykurovanie bazénov. V strojovni sa nachádzajú 4 VT. V zimnom a prechodnom období niektoré

bazény nie sú využívané, preto časť strojovne je odstavená. Na nasledujúcom obrázku sú  uvedené

výmenníky tepla,  technologická  schéma,  čerpadlá  pre  atrakcie  (hydromasážne trysky,  dúchadlá,

vodný hríb,….). 
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Obrázok 4.8: Výmenníky tepla v novej strojovni.

Obrázok 4.9: Filtre pre bazény a čerpadlá pre vodné atrakcie.
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Obrázok 4.10: Príklad technologickej schémy - Tobogány

Obrázok 4.11: Príklad technologickej schémy - Rekreačný bazén
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Obrázok 4.12: Príklad technologickej schémy - Detský bazén.

 4.5 Vzduchotechnické zariadenia

Vzduchotechnické  zariadenia  (VZT)  zabezpečujú  prívod  čerstvého  vzduchu  a  odsávanie  z

priestorov Rotunda, Wellness, chodby hotela, priestory v AB a šatne. Celkovo je inštalovaných 7

VZT jednotiek. 

Všetky zariadenia disponujú s možnosťou reguláciou otáčok prívodných a odsávacích ventilátorov.

Okrem  najmenších  VZT  zariadení  všetky  sú  regulované  automaticky  podľa  nastavených

parametrov. 

Fancoily pre hotelové izby sú napojené aj na centrálny regulačný systém aj na lokálne termostaty.

Riadiaci systém podľa rezervačného systému nastavuje teplotu v hotelových izbách. Ak izba nie je

obsadená, prebieha iba temperácia. 2 hodiny pred príchodom hostí  podľa rezervačného systému

izba  sa  dochladí  resp.  dokúri  na  komfortnú  teplotu,  ktorú  potom  hostia  môžu  prispôsobiť  v

rozmedzí 20-26°C lokálnym termostatom. Po odhlásení hostí z izby riadiaci systém nastaví fancoil

na temperáciu.
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Obrázok 4.13: Riadiaci systém fancoilov hotelových izieb.

Tabuľka 4.11: Prehľad VZT zariadení

Priestory m3/h Ohrev Chladenie Rekuperácia
Elektrický

výkon
Regulácia

Rotunda
22793 IN

22685 OUT
cca 55

kW
Nie

Áno avšak
nefunkčná

2x 11 kW FM automaticky 

Wellness
9500 IN

9500 OUT
22,5 kW Áno 2x 16,6 A FM Automaticky

AB a
Satne

wellness
? Áno Áno Áno ? FM Automaticky

Hotel
chodby

1640 IN
1640 OUT

Áno Áno Áno 2x0,6 kW Automaticky

2x Šatňe
1400 IN

1400 OUT
Áno Áno Áno 2x550 W

Viacotáčkový motor
ručne
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Obrázok 4.14: VZT wellnes.

Obrázok 4.15: VZT Rotunda
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Obrázok 4.16: VZT Šatne, 2 ks identické zariadenia.

Obrázok 4.17: VZT Šatne, a AB 2 ks identické zariadenia.
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Obrázok 4.18: Výustky vzduchovodov.

Obrázok 4.19: Hotel chodby.
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Obrázok 4.20: Hotel izby
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 4.6 Prehľad o energetických vstupoch

V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené údaje o energetických vstupoch a výstupoch a ročná bilancia

energetických médií podľa vyhlášky 179/2015.

Tabuľka 4.12: Štruktúra údajov o energetických vstupoch a výstupoch (Tabuľka č. 1.1 Vyhl.
č.179/2015) priemer z rokov 2016-2018.

ROK: 2017-2019

Palivo/formaenergie/
energetické médium

Jednotka Množstvo
Výhrevnosť
GJ/jednotku

Obsah energie
(MWh)

Ročné náklady
(tis EUR)

Elektrina MWh 0 3,60 1 792 178

Teplo GJ 0 1,00 0 0

Zemný plyn tis. Nm3 6 34,05 59 3,1

Hnedé uhlie t 0 15,10 0 0

Čierne uhlie t 0 25,10 0 0

Koks t 0 27,50 0 0

Iné pevné fosílne palivo t 0 15,00 0 0

Ťažký vykurovací olej t 0 40,30 0 0

Biomasa t 0 15,00 0 0

Ľahký vykurovací olej t 0 41,45 0 0

Nafta m3 0 42,61 0 0

Propan-Bután ton 0 13,10 0

Iná forma energie (napr.
teplo z priemyselných

procesov)
MWh 0 3,60 0 0

Obnoviteľný zdroj
geotermálna voda MWh 0 3,60 2 930 2,3

Iné palivá MWh 0 3,60 0 0

Energetické vstupy
celkom

0,00 4 781 183

Zmena stavu zásob 0,00 0 0

Celková spotreba
energie

0,00 4 781 183
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Tabuľka  4.13: Základná ročná bilancia spotreby energie (Tabuľka č. 2.1 Vyhl.  č.179/2015)
priemer z rokov 2016-2018.

Riadok Ukazovateľ Forma energie Mwh/rok tisíc eur/rok

1 Energetické vstupy

elektrina 1792 178

Geo. Term 2 930 2
Zemný Plyn 59 3

2 Zmena stavu zásob 0 0

3 Spotreba energie
elektrina 1 792 178

Geo. Term 2 930 2

Zemný Plyn 59 3,1

4 Predaj energie iným subjektom

elektrina 83 10

Geo. Term 0 0
Zemný Plyn 0 0

5
Konečná spotreba energie (riadok 3 –

riadok 4)

elektrina 1 709 168
Geo. Term 2 930 2

Zemný Plyn 59 3

6
Straty v zdroji a rozvodoch (z hodnoty v

riadku 5)

elektrina 34 3

Geo. Term 168 0
Zemný Plyn 0 0

7
Spotreba energie na vykurovanie a ohrev

teplej vody (z hodnoty v riadku 5)

elektrina 555 55
Geo. Term 1 465 1

Zemný Plyn 59 3

8
Spotreba energie na technologické a

výrobné procesy (z hodnoty v riadku 5)

elektrina 1 119 110

Geo. Term 1 297 1
Zemný Plyn 0 0
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Tabuľka  4.14: Základná ročná bilancia spotreby energie (Tabuľka č. 2.2 Vyhl.  č.179/2015)
priemer z rokov 2016-2018.

Riadok Ukazovateľ
Forma
energie

Mwh/rok
tisíc

eur/rok

1 Nákup paliva/energie/energetického média Elektrina 1792 178

Zemný
Plyn

59 3,1

Geo.Term. 2 930 2,3

2 Zmena stavu zásob 0 0 0

3
Predaj energie bez premeny na inú formu energie

Elektrina 83 10

Zemný
Plyn

0 0

Geo.Term. 0 0

4 Energia na vstupe do procesu premeny
Zemný
Plyn

0 0

5 Energia na výstupe z procesu premeny Teplo 0 0

6 Straty energie pri premene Teplo 0 0

7 Vlastná spotreba energie pri premene 0 0 0

8 Energia na vstupe do distribúcie 0 0 0

9 Energia na výstupe z distribúcie 0 0 0

10 Straty energie pri distribúcii 0 0 0

11 Vlastná spotreba energie pri distribúcii 0 0 0

12 Predaj energie po premene a distribúcii Teplo 0 0

13
Vlastná prevádzková spotreba mimo procesu

premeny a distribúcie

Elektrina 1 709 168
Zemný
Plyn

59 3

Geo.Term. 2 930 2,3
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 5 Návrhy opatrení na zníženie spotreby energií

 5.1 Zvýšenie efektívnosti využívania geotermálneho vrtu prostredníctvom 
tepelného čerpadla 

V súčasnosti elektrický kotol umiestnený v strojovni ÚK sa využíva na dohrev teplej vody na 65-

70°C. Je to potrebné, nakoľko z GTV cez výmenníky tepla nie je zabezpečené dostatočné množstvo

TV pre sprchy ani v letnom období. Následne primiešaním studenej vody je saturovaný zvýšený

odber  TV v aquaparku.  Ďalej  vo vykurovacej  sezóne dodáva teplo aj  do systému ÚK  a podľa

zodpovedných pracovníkov podniku je prevádzkovaný skoro nepretržite, nakoľko kapacita GTV je

využívaná blízko maximálnej dovolenej kapacite. 

Pre zvýšenie efektívnosti využitia geotermálnej vody sa navrhuje inštalácia tepelných čerpadiel do

starej strojonne. Zdrojom tepla  pre tepelné čerpadlá (TČ) by bola ochladená voda z výmenníkov

tepla o teplote cca 20-30°C a odpadová voda z bazénov. Ohrievaná voda má slúžiť ako  teplovodný

systém pre UK a ohrev TV,  alebo ak čistota a kvalita GTV a technologické riešenie dovolia tak

ochladená geotermálna voda z výmenníkov tepla, ktorá po jej zohriatí na  53-55°C  sa môže  znovu

využiť  a  priviesť  do  neochladenej  (čerstvej)  geotermálnej  vody.  Následne  jestvujúci  systém

výmenníkov tepla ÚK, TV a bazénov s minimálnymi investičnými nákladmi umožňuje celoročné

využitie vyrobeného tepla tepelnými čerpadlami.  V krajnom prípade je možné použiť ako zdroj

tepla pre TČ aj studničná voda o teplote 10-15°C avšak pri nižšej účinnosti ako ochladená resp.

odpadová voda zo strojovní termálneho kúpaliska. 
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Obrázok 5.1: Jestvujúce (A) a navrhované (B) riešenie zapojenia tepelných čerpadiel.
A B
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Kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov podľa povolenia na odber 31 l/s (cca 108 m3/h) 

pre ochladení z 53 °C na 23°C t.j. pre rozdiel teplôt 30°C je cca :

31 l/s *4,2 kJ/kg °C * ( 53 °C  – 23  °C )  = 3 906 kW

Celkový  tepelný  potenciál  v  ochladení  GTV  pri  maximálnom  dovolenom  celoročnom  odbere

91 475,0  m3/rok pri priemernom ochladení o 30 °C t.j. z 53  °C na 23  °C je:

91475 m3/rok *4,2 kJ/kg °C * ( 53 °C  – 23  °C ) / 3600  = 3 202 MWh/rok

Priemerný odber tepla z GTV za roky 2017-2019 bol 2930  MWh/rok.

Celkový tepelný potenciál v ochladení GTV o ďalších 10 °C napr. z 23  °C na 13  °C

pri maximálnom dovolenom celoročnom odbere  91 475,0  m3/rok je:

91475 m3/rok *4,2 kJ/kg °C * ( 23 °C  – 13  °C ) / 3600  = 1 067 Mwh/rok

Čo predstavuje zvýšenie maximálneho využiteľného odberu tepla pri súčasnej priemernej spotrebe

tepla  2 930  MWh/rok o cca  

1067 Mwh/rok / 2930 Mwh/rok 36 %

čo sa dá využiť na elimináciu prevádzkovania elektrického kotla.

Pri inštalácií tepelných čerpadiel o výkone cca 150-250 kWt sa dá eliminovať prevádzkovanie

elektrického kotla,  nutnosť výroby 65-70°C vody v bojleri.  TČ bude mat  dostatočný výkon na

elimináciu zbytočnej akumulácie a vzhľadom na účinnosť tepelného čerpadla na dodanie rovnakého

množstva tepla ušetrí elektrickú energiu. 

Spotreba elektrickej energie elektrickým kotlom pri ročnej priemernej prevádzke na 50 % zaťaženie

je:

22,5 kWe * 8760 h  = 197 MWhe/rok

Spotreba elektrickej energie tepelného čerpadla na dodávku rovnakého množstva tepla pri COP 3,5

197 MWhe/rok / 3,5 COP  = 56 MWhe/rok

Čo predstavuje zníženie spotreby elektrickej energie na výrobu tepla o 

197 MWhe/rok – 56 MWhe/rok  = 141 MWhe/rok

a  súčasne  zníženie  nákladov  na  elektrinu  pri  súčasnej  (rok  2020)  cene  elektriny  130

Eur/MWhe v cca 18 302  Eur/ rok.
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Tabuľka 5.1: Vyčíslené technické parametre pred a po realizácií pre navrhované opatrenie 

Jednotka Pred PO

Inštalovaný tepelný príkon zariadenia MW 0,05 0,15

Kapacita výroby energie z obnoviteľných
zdrojov

MW 3,91 4,06

Kapacita výroby tepla z obnoviteľných
zdrojov

MWt 3,91 4,06

Kapacita výroby elektriny z obnoviteľných
zdrojov

MWe 0 0

Množstvo tepelnej energie vyrobenej v
zariadení OZE

MWh/rok 2930 3127

Množstvo elektrickej energie vyrobenej v
zariadení OZE

MWh/rok 0 0

Tabuľka 5.2: Rozdiel v spotrebe elektrickej energie a zníženie emisii na lokálnej úrovni pred a
po realizácii opatrenia. 

Priemerná hodnota účinnosti distribúcie elektrickej energie 0,93

Priemerná hodnota účinnosti prenosu elektrickej energie 0,99

Účinnosť premeny (transformácie) elektrickej energie 0,4

 PRED  PO Rozdiel

Konečná spotreba

elektrickej energie podniku
MWh/rok 1 792,0 1 651,2 140,8

PEZ MWh/rok 4 865,9 4 483,6 382,3

CO2 Ton /rok 299,26 275,8 23,5

CO kg/rok 0,00 0,00 0,00

Nox kg/rok 0,00 0,00 0,00

SO2 kg/rok 0,00 0,00 0,00

TZL kg/rok 0,00 0,00 0,00

TZL PM 10 kg/rok 0,00 0,00 0,00

TZL PM 2,5 kg/rok 0,00 0,00 0,00
Poznámka: Emisie CO2 sú počítané na globálnej úrovni a PEZ v zmysle   Zníženie energetickej
náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch OP KŽP (http://www.op-kzp.sk).
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Tabuľka 5.3: Rozdiel v spotrebe zemného plynu a zníženie emisií na lokálnej úrovni pred a po
realizácii opatrenia.

Priemerná hodnota účinnosti distribúcie zemného plynu (ZP) 0,990

Priemerná hodnota účinnosti prepravy ZP 0,985

 PRED  PO Rozdiel

Konečná spotreba zemného

plynu podniku
MWh/rok 59,0 59,0 0

PEZ MWh/rok 60,5 60,5 0,00

CO2 Ton /rok 13,0 13,0 0,00

CO  (kg/rok) kg/rok 3,62 3,62 0,00

Nox  (kg/rok) kg/rok 9,10 9,10 0,00

SO2  (kg/rok) kg/rok 0,06 0,06 0,00

TZL  (kg/rok) kg/rok 0,46 0,46 0,00

TZL PM 10 kg/rok 0,04 0,04 0,00

TZL PM 2,5 kg/rok 0,04 0,04 0,00
Hodnoty PM10 a PM2,5 boli vypočítané na základe tabuľky 5.4 pre malý zdroj znečistenia 
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Tabuľka 5.4:  Emisné faktory pre stredný zdroj znečistenia spaľujúci zemný plyn
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 6 Ekonomické a environmentálne hodnotenie súboru opatrení 
V nasledujúcich tabuľkách sú zhrnuté doporučené návrhy opatrení, ich odhadované úspory, náklady
na ich realizáciu a ich ekonomické vyhodnotenie.

Tabuľka 6.1: Odhadované úspory a náklady realizácie odporúčaných návrhov opatrení.

Číslo
opatrenia 

Názov opatrenia Náklady Ročné úspory 

energia 
náklady

na
energiu

osobné
náklady

náklady
na opravy
a údržbu

ostatné
náklady

celkom 

euro MWh/rok tis eur/rok 

1

Zvýšenie efektívnosti 
využívania 
geotermálneho vrtu 
prostredníctvom 
tepelného čerpadla

200 000 141 18 302 0 0 0 18 302

celkom 200 000 141 18 302 0 0 0 18 302

Tabuľka 6.2: Ekonomické hodnotenie súboru opatrení pre tabuľku 6.1.

Ukazovateľ Hodnota Jednotka

Náklady na realizáciu súboru opatrení 200 000 Eur

Zmena nákladov na zabezpečenie energie (-zníženie/+ zvýšenie) -18 302 Eur

Zmena osobných nákladov, napríklad mzdy, poistné, ... (-/+) 0 Eur
Zmena ostatných prevádzkových nákladov, napríklad opravy a údržba,

služby, réžia, poistenie majetku, ... (-/+)
0 Eur

Zmena iných samostatne uvádzaných nákladov, napríklad emisie,
odpady a iné (-/+)

0 Eur

Zmena tržieb, napr. za teplo, elektrinu, využité odpady, ... (-/+) 0 Eur

Prínosy z realizácie súboru opatrení celkom -18 302 Eur

Doba hodnotenia 15 rokov

Diskontný faktor 2,5 %

Jednoduchá doba návratnosti (Ts) 10,9 rokov

Reálna doba návratnosti (Tsd) 12,9 rokov

Čistá súčasná hodnota (NPV) 26 604 Eur

Vnútorné výnosové percento (IRR) 4,25 %

Z pohľadu životného prostredia sa zníži množstvo odoberanej vody z geotermálneho vrtu, resp.  sa
zvýši  maximálne  využiteľný  odber  tepla,  vzhľadom k  blízkemu  odberu  GTV k  maximálnemu
dovolenému  množstvu  z  vrtu.  Bez  TČ  potrebné  množstvo  tepla  nad  rámec  maximálneho
dovoleného  odberu  GTV je  potrebné  zabezpečiť  z  iných  zdrojov  energie  ako  napr.  elektrická
energia alebo zemný plyn. Emisia znečisťujúcich látok do ovzdušia ako CO, SO2, NOx,  TZL sa
nezmení na lokálnej úrovni vzhľadom na skutočnosť, že sa zníži iba spotreba elektrickej energie v
dôsledku prevádzkovania TČ, nakoľko spotrebou elektriny lokálne nevznikajú žiadne emisie.
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Tabuľka 6.3:Environmentálne ukazovatele pred a po realizácií navrhovaného opatrenia 
PRED PO Rozdiel

ročná produkcia emisií
CO

kg /rok 3,62 3,62 0

ročná produkcia tuhých
znečisťujúcich látok

(TZL)
kg /rok 0,46 0,46 0

ročná produkcia SO2 kg /rok 0,06 0,06 0

ročná produkcia Nox kg /rok 9,1 9,1 0

ročná produkcia emisií
CO2

t /rok 312,2 288,7 23,5

ročná produkcia PM 10* kg /rok 0,04 0,04 0

Spotreba elektrickej
energie

MWh/rok 1792,0 1651,2 140,8

Spotreba zemného plynu MWh/rok 59 59 0
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 7 Záver
Z pohľadu disciplíny a účinnosti  spotreby energií  je podnik Thermalpark DS,.a.s. po doterajších
investíciách  na  veľmi  dobrej  úrovni  a  účinne  prevádzkuje  zabudované  moderné  technológie.
Zmapovala  sa  súčasná  spotreba  energií,  z ktorých  teplo  z  geotermálneho  vrtu  slúži  hlavne  na
vykurovanie objektov, bazénov a prípravu TÚV, a elektrina hlavne na chod vykurovacieho systému,
atrakcií a každodennú prevádzku akvaparku a hotela. Vzhľadom na skutočnosť, že odber GTV je
blízky k maximálnemu dovolenému množstvu z vrtu, je potrebné zabezpečiť technické riešenie,
ktoré umožňuje zvýšiť množstvo odoberaného tepla z geotermálnej vody. Ako najlepšie riešenie z
pohľadu  spotreby  primárnych  energetických  zdrojov,  z  environmentálneho  hľadiska  ako  aj  z
investičného  hľadiska  je  využitie  tepelného  čerpadla  (TČ),  ktoré  zabezpečí  zvýšenie  resp.
efektívnejšie využitie tepla z geotermálnej vody ako len súčasný systém výmenníkov tepla. Bez TČ
potrebné množstvo tepla nad rámec maximálneho dovoleného odberu GTV je potrebné zabezpečiť
z iných primárnych zdrojov energie ako elektrická energia alebo zemný plyn. 
Z pohľadu životného prostredia sa zníži spotreba elektrickej energie o 141  MWhe/rok, resp.
sa zvýši maximálne využiteľný odber tepla z geotermálneho vrtu. Emisia znečisťujúcich látok do
ovzdušia ako CO, SO2, NOx,  TZL sa nezmení na lokálnej úrovni vzhľadom na skutočnosť, že zníži
sa iba spotreba elektrickej energie v dôsledku prevádzkovania TČ.
Treba však poznamenať a upozorniť na dôležitosť a nutnosť dobrej údržby resp. výber vhodných
zariadení,  aby  životnosť  zariadení  bola  čo  najdlhšia  a  efektivita,  účinnosť  bola  blízka
dimenzovanému stavu aj pri znížených výkonoch a počas celej životnosti zariadenia. Dôležitým
kritériom na výber tepelného čerpadla by malo byť aj typ použitého chladiva, vzhľadom na zmeny v
legislatíve, ktoré nastanú v rokoch 2020-2022 

 8 Prílohy EA
• Súbor údajov pre monitorovací systém

• Súhrnný informačný list.

• Merateľné ukazovatele projektu

• Osvedčenie energetického audítora

• Záznam o odovzdaní a prevzatí písomnej správy EA

40 / 46



THERMALPARK DS, a.s..                                                                                                                                           SITITEC s.r.o  

SÚBOR ÚDAJOV PRE MONITOROVACÍ SYSTÉM
Identifikačné údaje (názov alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo, daňové 
identifikačnéčíslo): 
THERMALPARK DS, a.s., Gabčíkovská cesta 237/38, Dunajská Streda 929 01, IČO 31450920, 
DIČ 2020367602

Zatriedenie podľa SK NACE (podľa hlavnej činnosti objednávateľa 
energetického auditu)

93 290

Celkový potenciál úspor energie (MWh) 141

Súbor odporúčaných opatrení na zníženie spotreby energie

Stručný popis súboru
odporúčaných opatrení

Zvýšenie efektívnosti využívania geotermálneho vrtu prostredníctvom 
tepelného čerpadla

Náklady na technológie pre premenu a distribúciu energie (v tisícoch eur) 200
Náklady na výrobné technológie (v tisícoch eur) 0

Náklady na znižovanie energetickej náročnosti budov (v tisícoch eur) 0
Iné náklady (v tisícoch eur) 0
Celkové náklady na realizáciu súboru odporúčaných opatrení (v tisícoch eur) 200
Sumárne bilančné údaje

Pred realizáciou
súboru opatrení

Po realizácii
súboru opatrení

Rozdiel

Spotreba energie (MWh/r) 1 851 1 710 141

Náklady na energiu v aktuálnych 
cenách (v tisícoch eur)

183 165 18

Prínosy z hľadiska ochrany životného prostredia

; Pred realizáciou
súboru opatrení

Po realizácii
súboru opatrení

Rozdiel

Tuhé znečisťujúce látky (t/r) 0,000 0,000 0,000

SO2 (t/r) 0,000 0,000 0,000
NOx (t/r) 0,009 0,009 0,000

CO (t/r) 0,004 0,004 0,000
CO2 (t/r) 312,2 288,7 23,5

Ekonomické vyhodnotenie
Cash – Flow projektu (v tisícoch eur/r) 18,3 Doba hodnotenia (roky) 15

Jednoduchá doba návratnosti (roky) 10,9 Diskontná sadzba (%) 2,5
Reálna doba návratnosti (roky) 12,9 NPV (tisíc eur) 26,6

IRR (%) 4,2
Energetický audítor Ing. Szitás Attila

Podpis Dátum 02.09.2020

41 / 46



THERMALPARK DS, a.s..                                                                                                                                           SITITEC s.r.o  

SÚHRNNÝ INFORMAČNÝ LIST

Názov subjektu alebo obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo:
THERMALPARK DS, a.s., 
Gabčíkovská cesta 237/38

Dunajská Streda 929 01

IČO 31450920

DIČ 2020367602

Meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu alebo obdobného pobytu 
energetického audítora:
Ing. Attila Szitás 
Gazdovský rad 25
931 01 Šamorín

Zoznam opatrení na zlepšenie energetickej efektívnosti:
Zvýšenie efektívnosti využívania geotermálneho vrtu prostredníctvom tepelného čerpadla

Predpokladané úspory energie dosiahnuté opatreniami:
141 MWh

Predpokladané finančné náklady na realizáciu opatrení:
18 tis Eur

Iné údaje:
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Prehľad merateľných ukazovateľov projektu.

Kód
ukazovateľa

Názov ukazovateľa
Merná

jednotka
Hodnota Čas plnenia

P0290
Počet podnikov, ktorým sa

poskytuje podpora
podniky 1

k dátumu ukončenia realizácie
aktivít projektu (ZMS)

P0706
Zvýšená kapacita výroby energie z

obnoviteľných zdrojov
MW 0,15

k dátumu ukončenia realizácie
aktivít projektu (ZMS)

P0707
Zvýšená kapacita výroby tepla z

obnoviteľných zdrojov
MWt 0,15

k dátumu ukončenia realizácie
aktivít projektu (ZMS)

P0705
Zvýšená kapacita výroby elektriny

z obnoviteľných zdrojov
MWe 0

k dátumu ukončenia realizácie
aktivít projektu (ZMS)

P0084
Množstvo tepelnej energie
vyrobenej v zariadení OZE

MWh/rok 141
po ukončení realizácie aktivít

projektu (NMS)

P0080
Množstvo elektrickej energie
vyrobenej v zariadení OZE

MWh/rok 0
po ukončení realizácie aktivít

projektu (NMS)

P0103
Odhadované ročné zníženie emisií

skleníkových plynov
t ekviv. CO2 24

po ukončení realizácie aktivít
projektu (NMS)

P0692 Zníženie produkcie emisií PM10 kg/rok 0
po ukončení realizácie aktivít

projektu (NMS)

P0694 Zníženie produkcie emisií SO2 kg/rok 0
po ukončení realizácie aktivít

projektu (NMS)

P0691 Zníženie produkcie emisií NOx kg/rok 0
po ukončení realizácie aktivít

projektu (NMS)

43 / 46



THERMALPARK DS, a.s..                                                                                                                                           SITITEC s.r.o  

Osvedčenie energetického audítora
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ODOVZDÁVACÍ A PREBERACÍ PROTOKOL

PRÍLOHA K ENERGETICKÉMU AUDITU
podpísaný medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

I. Zmluvné strany

Obchodné meno: SITITEC s.r.o.

Sídlo: Gazdovský rad 25, 931 01 Šamorín

Zápis v obchodnom registri: Trnava, oddelenie Sro, vložka číslo 18772/T Trnava

IČO: 36652687

Zastúpená: Attila Szitás

konateľ spoločnosti
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

a

Obchodné meno: THERMALPARK DS, a.s.

Adresa: Gabčíkovská cesta 237/38
Dunajská Streda 929 01 

IČO: 31450920

DIČ: 2020367602

IČ DPH: SK2020367602

Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Garay - Predseda predstavenstva

v zastúpení Somogyi Gabriel – Riaditeľ spoločnosti
(ďalej len „objednávateľ“)

II. Odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zišli za účelom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela:
Predmet: Energetický audit podniku THERMALPARK DS, a.s. podľa zákona 321/2014.
Názov: THERMALPARK DS, a.s.
Adresa: Gabčíkovská cesta 237/38, Dunajská Streda 929 01 

2. Zhotoviteľ  týmto  riadne  odovzdáva  dielo  objednávateľovi,  pričom  objednávateľ  dielo
preberá.
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3. Objednávateľ  vyhlasuje,  že  zhotoviteľ  ho  na  prevzatie  diela  riadne  vyzval  spôsobom
dohodnutým v zmluve / objednávke a že sa osobne alebo prostredníctvom svojho splnomocneného
zástupcu prevzatia diela zúčastňuje.
4. Objednávateľ záväzne prehlasuje, že vykonané dielo pred podpisom protokolu skontroloval,
preveril,  pričom  konštatuje,  že  dielo  spĺňa  všetky  kvantitatívne  a  kvalitatívne  požiadavky
špecifikované v zmluve / objednávke.
5. Podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom sa
považuje vykonanie diela zo strany zhotoviteľa za ukončené. Zhotoviteľ si tak splnil  povinnosť
vykonať dielo riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi v dohodnutom mieste a  čase
protokolárnym zápisom za účasti obidvoch zmluvných strán.

III. Záverečné ustanovenia

1. Objednávateľ a zhotoviteľ zhodne prehlasujú, že si protokol detailne prečítali, jeho obsahu
porozumeli, nemajú proti nemu žiadne námietky a na znak súhlasu s ním ho na záver vlastnoručne
podpisujú.
2. Odovzdávací a preberací protokol je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každý má
platnosť originálu. Objednávateľ a zhotoviteľ obdržia každý po jednom vyhotovení protokolu.
3. Tento odovzdávací a preberací protokol nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma
zmluvnými stranami.

V Dunajskej Strede., dňa  02.09.2020

…............................................... …...............................................
zhotoviteľ objednávateľ

odovzdávajúci preberajúci
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